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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ: 
Κ. ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: 
DELTA ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
STUDIOVD.GR / N. VAVDINOUDIS -  
CH. DIMITRIOU

Το νέο κτίριο εργαστηρίων "Anna 
Papageorgiou STEM Center" του Κολλεγίου 
Ανατόλια αρθρώνεται από δύο καθαρά 
γεωμετρικά πρίσματα, ένα παραλληλεπίπεδο 
και έναν κύβο, που αλληλοτέμνονται, 
διατηρώντας μια εντατική σχέση μεταξύ 
τους. Ο κύβος, αποκλίνοντας από την 
κατακόρυφο, στρέφεται νότια και δημιουργεί 
ένα επικλινές δώμα με το βέλτιστο 
προσανατολισμό για την εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η κεκλιμένη 
οροφή είναι μερικώς καλυμμένη με 
ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πετάσματα (BIPV), 
ορατά και από το εσωτερικό του κτιρίου, 
τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην παροχή 
φυσικού φωτός στο εσωτερικό. Προκειμένου 
να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας, 
ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, προτείνεται 
μια ειδική μονάδα υαλοπινάκων BIPV, 
της οποίας η εσωτερική υάλωση είναι 
εφοδιασμένη με ανακλαστική αλλά πρακτικά 
αόρατη μεμβράνη, η οποία αντανακλά τη 
θερμότητα, που απελευθερώνεται από τη 
φωτοβολταϊκή μονάδα προς το εξωτερικό. 
Επιπλέον, οι περσίδες κάτω από την οροφή 
της δομής ενεργούν ως ένα εσωτερικό 
σύστημα σκίασης, το οποίο διαχέει το 
ηλιακό φως μέσα στο χώρο και οργανώνει τη 
διάταξη των γραμμικών φωτιστικών. 
Στο παραλληλεπίπεδο πρίσμα το φυτεμένο 
δώμα εκτατικού τύπου συμβάλλει στη 
βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των 
υποκείμενων χώρων. 

ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑΤΑ 
ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ.

ΤΟ ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΔΩΜΑ.



13 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

1 7 8 9 10 112 3

20

17

25
26

27 28 29 30

31

32
33

34

35

18
19

12

16

25

21 22 23 9 24 11

4 5 6 4

12
13
14
15
16

40 39 38 37 36

41

38

46
47
11

38

44

42

41

43

42

31
44

45

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

	 1.	 Φωτοβολταϊκό πέτασμα.

	 2.	 Σκληρυμένος υαλοπίνακας 6 mm.

	 3.	 Κούφωμα αλουμινίου.

	 4.	 Κοιλοδοκός SHS 60 × 3 (mm).

	 5.	 IPE 200.

	 6.	 Σύνθετο θερμομονωτικό πέτασμα, 
πάχους 8 cm.

	 7.	 Στεγανοποιητική επάλειψη με 
πολυουρεθανικό γαλάκτωμα.

	 8.	 Ελαφρώς οπλισμένο γαρμπιλόδεμα 
των 250 kg/m3 τσιμέντου.

	 9.	 Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης  
10 cm.

	10.	 Ελαστομερής μεμβράνη 4 kg/m3 
(διπλή στρώση).

	11.	 Οπλισμένο σκυρόδεμα.

	12.	 Στραντζαριστό γαλβανισμένο 
μεταλλικό φύλλο, πάχους 1,5 mm.

	13.	 Στραντζαριστό γαλβανισμένο 
μεταλλικό έλασμα, πάχους 3 mm.

	14.	 Πέτασμα ινοπλισμένης τσιμεντοσανίδας 
πάχους 8 mm.

	 15	  Σύστημα στήριξης ινοπλισμένης 
τσιμεντοσανίδας από ειδικές διατομές 
αλουμινίου.

	16.	 Σκυρόδεμα Β΄ φάσης.

	17.	 Πετροβάμβακας πάχους 8 cm  
και βάρους 75 kg/m3.

	18.	 Τσιμεντοσανίδα πάχους  
d=12,5 mm.

	19.	 Κοιλοδοκός SHS 80 × 60 × 4 (mm).

	20.	 Στοιχείο διαχωρισμού από αλουμίνιο 
EDP100.

	21.	 Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών 
8 cm.

	22.	 Αποστραγγιστικό στοιχείο 
με ενσωματωμένο διηθητικό φίλτρο.

	23.	 Στεγανοποιητική μεμβράνη πολυολεφίνης 
με αντιριζική προστασία.

	24.	 Γαρμπιλόδεμα κλίσεων.

	25.	 Επένδυση με γυψοσανίδα,  
πάχους d=12,5 mm.

	26.	 Κοιλοδοκός SHS 50 × 3 (mm).

	27.	 Κοιλοδοκός SHS 40 × 3 (mm) 
στα σημεία στήριξης των φωτιστικών 
σωμάτων.

	28.	 Ψευδοροφή από λωρίδες PVC 
100 × 18 (mm).

	29.	 Μεταλλικό στοιχείο 
U 150 × 40 × 2 (mm).

	30.	 Κοιλοδοκός SHS 40 × 3 (mm).

	31.	 Διπλή γυψοσανίδα  
συνολικού πάχους d=25 mm.

	32.	 Κοιλοδοκός SHS 50 × 60 × 3 (mm).

	33.	 Στραντζαριστή διατομή 
60 × 25 × 2 (mm).

	34.	 L 40 × 60 × 6 (mm).

	35.	 Διπλός υαλοπίνακας.

	36.	 Πετροβάμβακας πάχους 7,5 cm 
και βάρους 50 kg/m3.

	37.	 Σύστημα ανάρτησης ψευδοροφής.

	38.	 Σκελετός γυψοσανίδας οροφής.

	39.	 Διάτρητη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm με 
ινώδες φίλτρο στην αφανή πλευρά.

	40.	 Γυψοσανίδα.

	41.	 Κοιλοδοκός SHS 50 × 2 (mm).

	42.	 Κοιλοδοκός SHS 80 × 3 (mm).

	43.	 Επένδυση με γυψοσανίδα  
πάχους d=12,5 × 2 (mm).

	44.	 Κοιλοδοκός SHS 100 × 4 (mm).

	45.	 Φύλλο πετροβάμβακα πάχους 5 cm.

	46.	 Δάπεδο PVC.

	47.	 Τσιμεντοκονίαμα.


